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o kIasifikaci podle Ćstl EN 135o{-f
SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu}

V!robce:
Adresa:

lćo:

Objednavatel
Adresa:

zkuśebni vzorek:

Zakźzka.

Vlitisk ó.: y'

Poćet vlitisk&: 3

SEMPRE Farby Sp, z o,o.
ul. Gen. J. Kustronia 60
43-301 Bielsko-Biała, Polska
5471995321

Oznómenli subjekt 1020
Proseckó B11l76a, Prosek, 190 00 Praha 9

SEMPRE TERM GRAFIT EPS 033
(desky z pćnovćho polystyrenu)
Zo70230129

,Ż*'*U
lng. Tomóś Klepóć

zkuśebni technik - specialista

aĄ,..2..__ Ł/
lng. Bohdana Zńmećnikovó

vedouĆi zkuśebny

Ostrava, dne 12.06.2a23

ProhlóŚeni: 1) Vysledky zkouŚek v tomto protokolu uvedenć se rrztahuji pouze ke zkouśenómu piedmćtu a nenahrazuji jinó dokumenty
2} Bez pi§emnóho souhlasu zkuśebni laboratoie se nesmi protokol .eprodukovat jinak neź celg.
3} Nejistoty mćieni nebyly stanorcny,
4) vyhodnocenf vysledkj podle normy bylo provedeno mimo ramec ćinnosti akedito\rdnó zkuśebni laboratoie. .
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Poćet stran protokolu vćetnó strany titulni: 3 Poóet pifloh: 2

Vypracoval:

Schvólil:

Bankovni spojeni: Komerćni banka, Praha 1 ć. óćfu: ,r5o1-931/010o 
e-mail: pitaroya@tzus^cz

Zapsźno v obchodnim rejstiiku u Móstskćho soudu v Praze, oddil ALx, v

f,ffię
\h,"SŹ



TZOS Praha, s.p., Centrólni laboratoi
zkuśebna ostrava 070-063129 strana 2/3

1. Udaje o vzorku
Ćislo vzorku: YZ070230305
Vzorek: SEMPRE TERM GRAFIT EPS O33 (desky z pónovćho polystyrenu).

Baleni: 3 ks balikfl.

Datum v,.froby: a3l2023 aa42023.
Objednóvkalsmlouva: Z070230129.
M[sto odbóru: SEMPRE Farby Sp. z o.o., ul. Gen. J. Kustronia 60, 43€01 Bielsko-

Biała, Polska.

Metoda odbóru: Nóhodnf vlibór ze skladu virobkfi. Vzorky dodóny zóstupcem
_ objednavatele.

Zpisob piipravy vzorku: V souladu se zkuśebni normou. Visledky zkouśek se vztahuji ke vzorku,
jak byl pfijat.

Datum pievzeti: 10.05.2023, pievzalzźstupce /ŹLć.1018,3 lng. Tomóś Klepóć.

2. Zkuśebni metody
Ćsru eN 13501-1 Klasifikace stavebnich vfrobk& a konstrukce staveb _ Klasifikace podle

vfsledk0 zkouśek reakce na oheń.
CSN EN lSO't1925-2 Zkouśeni reakce na oheń - Zgqalnoslstavebnich vfrobk& vystavenfch

piimómu p&sobeni plamene - Ćast 2: Zkouśka malim zdrojem plamene.
Odchylky od normovćho postupu nebo poużiti nenormovich metod: nebyly uplatnćny.

3. Vfsledky móieni a zkouśek
Zkouśky byly provedeny dne: 08.06.2023
Misto provdeni zkouśek: Laboratoie zkuśebny Ostrava
ZkouŚku vykonal: Klasifikace stavebnich rnfrobkti a konstrukce staveb - Klasifikace

podle visledkfi zkouśek reakce na oheń byla provedena ve
spolupńci s PAVUS , a.s., Praha, poboćka Veseli nad Lużnici.
Pri stanoveni byl poużit postup qiśe wedenó laboratoie. Tato
laboratoi je akreditovńna Ćln ale registrovźna pod ćislem fi26.2

Udaje o podminkóch pii provódóni zkouśky a o poużitćm zkuśebnim zafizent jsou uvedeny
vzŹznamech ozkouśce. Poużitó piistĄe a mófidla jsou ovóiovóny a kalibrovóny podle platnóhó
plźnu danć zkuśebny.

3.1 Klasifikace podle ĆsN en 1350{_1

Vlfsledky zkouśek jsou uriedeny v nósledujicich tabulkóch.

Reakce na oheń, expozice povrchu
SEMPRE TERM GRAFIT EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu)

vzorek ćislo
Zapźleni rrzorku Ćas [s] dosażeni plamene ve vzdólenosti

150 mm nad p0sobenim malóho hoióku

Zapóleni filtraćniho
paplru

[ano - ne] lano - ne]
1 ne ne
2 ne ne
3 ne ne
4 ne ne
5 ne ne
o ne źut§ill"X ne
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Reakce na oheń, expozice hrany
SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 (desky z pónovóho polysĘrenu)

vzorek ćislo
Zapźleni vzorku Ćas [s] dosażeni plamene ve vzdźlenosti

150 mm nad pfisobenim malóho hoióku

Zapóleni filtraćniho
oaoiru

[ano - nel lano - nel
1 ne ne
2 ne ne
3 ne ne
4 ne ne
5 ne ne
o ne ne

SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033

4.

4.1 Protokol ć. Pr-23-1.077-En o zkouśkóch reakce na oheń pro vlirobek SEMPRE
TERM GRAFIT EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu).

Protokol ć. PK1-01-23-027-E-O o klasifikaci reakce na oheń podle Ćsrv eru 13501-1
SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu).

KONEC PROTOKOLU
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